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Модель K-31S PIC K-31S McIC

 Соли жесткости*

 Механические примеси до 5 мкм*

 Хлор и его соединения до 2мг/дм *

 Железо*

 Рабочее давление воды, атм.

 Рабочая температура воды, °С

 Допустимая температура
 окружающего воздуха, °С

Скорость 
фильтрации, л/мин.

 Тип корпусов

 Тип резьбы для внешнего 
 подсоединения

 Габаритные размеры системы
 очистки воды

 Масса, кг

 99%

 99%

 99%

 95%

 0,5-5,0

 от +4 до +38

 от +5 до +40

 до 3,8

10"SlimLine

1/2"

400х135х345

не более 4 не более 4

400х135х345

1/2"

10"SlimLine

 до 3,8

 от +5 до +40

 от +4 до +38

 0,5-5,0

 99%

 99%

 99%

 99%

3

Компания «КВАНТА +» благодарит Вас за оказанное доверие нам и нашему 
продукту.

Вы стали владельцем современной бытовой системы очистки воды марки       
«КВАНТА +», разработанной на основе новейших мировых технологий. Cистема 
была тщательно испытана отделом технического контроля на предмет 
надежности работы всех составных частей, герметичности, производительности, 
качества воды на выходе.

Перед установкой и началом использования предлагаем Вам внимательно 
изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации. Данная инструкция позволит 
установить систему очистки воды правильно. 

При надлежащем уходе система очистки воды будет в течение многих лет 
вырабатывать питьевую воду высокого качества.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

*Степень очистки зависит от качества исходной воды

 Наименование товара
 Модель
 Наименование торговой организации
 Адрес и телефон торговой организации
 Дата продажи

 Система очистки воды

Печать и подпись Продавца                                        _____________/_____________/

С инструкцией по эксплуатации и условиями исполнения гарантийных обязательств ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись Потребителя                                                  _____________/_____________/
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок службы 12  (двенадцать) месяцев со дня продажи.
Если в течение гарантийного срока в товаре обнаружатся скрытые недостатки, допущенные по вине 
производителя товара, то по требованию Потребителя Производитель бесплатно отремонтирует или 
заменит части товара с недостатками на приведенных ниже условиях.

Условия исполнения взятых на себя гарантийных обязательств в течение гарантийного 
срока:

1.Требования Потребителя по товару с недостатками рассматриваются при предоставлении 
Гарантийного талона.
2.Наименование, серийный номер и модель товара должны соответствовать наименованию, 
серийному номеру и модели, указанным в Гарантийном талоне.
3.Решение вопроса о целесообразности замены части товара с недостатками или ее ремонт 
остается за Производителем. Части товара с недостатками, которые были заменены, являются 
собственностью Производителя.
4.Товар снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
4.1.Если Потребителем нарушены условия и правила эксплуатации товара, изложенные в 
инструкции по эксплуатации;
4.2.Если товар имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта товара не в 
уполномоченном Сервисном Центре.
5.Гарантийные обязательства не распространяются на ниже следующее:
5.1.Периодический сервис и замена частей товара и материалов, требующих замены в результате 
их нормального износа и расхода, таких, как фильтрующие картриджи, клапаны, резиновые 
уплотнения и другие быстро изнашивающиеся части товара (далее Расходные материалы), как в 
части стоимости самих Расходных материалов, так и в части стоимости работ по штатной замене 
Расходных материалов.
5.2.Неполадки и недостатки в товаре, возникшие в результате: небрежного или неправильного 
обращения, хранения или обслуживания; несоблюдения рекомендованных сроков замены 
Расходных материалов и проведения сервиса; использование нестандартных сменных 
Расходных материалов, в том числе не указанных в Инструкции по эксплуатации; несчастных 
случаев, пожара, затопления, замерзания и иных причин, находящихся вне контроля 
Производителя; механических повреждений и повреждений, вызванных воздействием 
агрессивных сред; дефектов системы, в которой используется товар и других форс-мажорных 
обстоятельствах.
6.Работы по установке и замене Расходных материалов производятся за дополнительную плату.

 Бактерии, вирусы до 0,1 мкм _____ _____

K-575 UF

 99%

 99%

 99%

 99%

 2,0-5,0

 от +4 до +38

 от +5 до +40

 до 2

10"SlimLine

1/2"

400х135х410

не более 4,5

 99%

КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ ВОДЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



№ п/п Дата Отметка о прохождении сервиса
Подпись 
инженера

Подпись 
Заказчика

1. Система очистки воды в сборе, с фильтрующими картриджами 1 шт.

2. Ключ пластиковый 1 шт.
3. Кран питьевой с комплектом соединительных элементов 1 шт.
4. Трубка пластиковая 2 шт.
5. Кран подачи воды 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации 1 шт.

Комплектация картриджами в зависимости от модели:

*системы K-31S PICAg, K-31S McICAg укомплектованы посеребрённым 
гранулированным активированным углём S-10CAg.

А
Б

Схема подключения фильтра
А -  подключение к трубопроводу

    Б – подключение к питьевому крану 

-3-

K-575 UF 1-я ст. - механический картридж: S-10P 5 мкм  
2-я ст. - ионообменный картридж: S-10I 
3-я ст. - гранулированный активированный уголь S-10C* 

4-я ст. - ультрафильтрационная мембрана
5-я ст. - угольный постфильтр

K-31S PIC 1-я ст. - механический картридж: S-10P 5 мкм
2-я ст. - ионообменный картридж: S-10I 

3-я ст. - гранулированный активированный уголь S-10C* 

K-31S McIC 1-я ст. - обезжелезивающий картридж: S-10Mc
2-я ст. - ионообменный картридж: S-10I
3-я ст. - гранулированный активированный уголь S-10C*
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Рис. 1.2 (K-575 UF)

А
Б

Рис. 1.1 (K-31S PIC; K-31S McIC)

Картриджи поступают в продажу в сборе с системой.

ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ
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Ваша новая система очистки воды полностью отвечает всем требованиям 
безопасности, что подтверждено российским сертификатом соответствия. 
Тем не менее, необходимо знать принцип действия и особенности ее безопасной 
работы. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго соблюдайте 
инструкции по установке и обслуживанию системы.

•Фильтр предназначен для очистки воды в объёме, необходимом для питья и 
приготовления пищи.
•Если фильтр новый, то до окончания процедур наладки и промывки, не 
используйте очищенную воду для питья.
•Наладка и промывка фильтра производится в следующих случаях:
- при первом подключении;
- при перестановке фильтра в место с другим качеством исходной воды;
- после замены мембраны и / или фильтрующих  картриджей.
•В случае обнаружения подтекания воды или других неисправностей нужно 
прекратить подачу воды в фильтр и вызвать специалиста Службы Сервиса 
Компании «КВАНТА +» для восстановления нормальной работы.
•Внимание! При снижении температуры в помещении, где установлен фильтр, 
ниже 2°С, необходимо обеспечить защиту фильтра от воздействия низких 
температур. В случае невыполнения данного условия, Вы не можете 
рассчитывать на гарантийное обслуживание.
•Модификация системы и внесение каких-либо конструктивных изменений 
запрещены. Это может привести к травматизму и / или порче имущества. При 
этом гарантийные обязательства также утрачивают силу.
•Срок службы системы очистки воды 5лет .
•Все необходимые работы по подключению должны выполняться 
квалифицированным специалистом. Если Вы производите подключение 
самостоятельно, то необходимо ознакомиться с действующими правилами и 
придерживаться их.
•При перемещении фильтра на хранение на срок более трёх месяцев 
необходимо:

- отключить фильтр от подачи воды;
- извлечь все фильтрующие картриджи.
•Фильтрующие картриджи не следует хранить вблизи пахучих и токсичных 
веществ, а также их необходимо защитить от пыли.
•Если фильтр не использовался более двух недель, откройте питьевой кран и 
пропустите воду 3-5 минут.
•Не следует держать очищенную воду в алюминиевой или медной посуде, по 
причине возможной коррозии и возможного увеличения концентрации ионов 
цветных металлов в чистой воде.
•На верхнюю часть фильтра не разрешается класть какие-либо предметы.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1.Закройте кран подачи воды в систему.
2.Откройте питьевой кран.
3.Отсоедините трубки от корпуса мембраны и постфильтра.
4.Снимите мембрану и постфильтр с крепления и утилизируйте.
5.Установите новую мембрану и постфильтр на крепления, соблюдая направление 
установки.
6.Присоедините трубки к корпусам мембраны и постфильтра.
7.Произведите промывку, открывая  краны подачи воды и питьевой на 3-5 минут 
8. Закройте  краны, проверьте систему на герметичность

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности рекомендуется обратиться в Службу Сервиса 
«КВАНТА +».

Неисправность Причина Диагностика и устранение

Утечки

Не затянуты корпуса 
предфильтров

Проверьте и при необходимости затяните резьбовые 
соединения

Не затянуты корпуса 
предфильтров

Выньте и еще раз подсоедините трубки, 
предварительно смазав их силиконовой смазкой

Уплотнительное кольцо
 (прокладка колбы)
 не обеспечивает

 необходимую
 герметичность

При помощи пластикового ключа снять колбу.
 Проверить целостность уплотнительного кольца и
 правильность его установки в колбе. Если кольцо

 повреждено, его нужно заменить. При
 необходимости очистить кольцо от загрязнений,
 смазать его тонким слоем силиконовой смазки и
 установить на место. Далее вручную прикрутить

 колбу на место

Вода молочного 
цвета

Воздух в системе Воздух в системе - нормальное явление в 
первое время работы системы

Вода имеет 
неприятный запах 

или привкус

Закончился ресурс 
картриджей Замените картриджи

Система неправильно 
смонтирована

Проверьте правильность монтажа системы 
(см. рис. 1.1, 1.2)

          

ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ И ПОСТФИЛЬТРА  K-575 UF 
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.     Снимите пленку с картриджей. Установите картриджи в корпуса фильтров 
поочередно. Затягивайте корпус фильтра вручную. После установки каждого 
картриджа в корпус производите промывку, открывая питьевой кран и кран 
подачи воды на 3-5 минут. Пользоваться ключом для затягивания корпусов 
следует с осторожностью. Устанавливать согласно списку на стр 3.

4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

         Внимание! Перед началом использования системы откройте питьевой 
кран и слейте воду в течение 3-5  минут.

5. СЕРВИС СИСТЕМЫ

При появлении признаков загрязнения элементов фильтра (снижение напора          
воды, появления запаха хлора) рекомендуется обратиться в Службу Сервиса 
«КВАНТА +» либо самостоятельно заменить картриджи.
1.Закройте кран подачи воды в систему.
2.Откройте питьевой кран.
3.Достаньте и утилизируйте использованные фильтрующие картриджи. 
Запомните последовательность установки фильтрующих картриджей. При 
необходимости промойте внутреннюю поверхность корпусов.
6.Прокладки новых фильтрующих картриджей (если таковые предусмотрены) и  
уплотнительные кольца корпусов вытереть насухо. Затем смазать силиконовой 
смазкой или вазелином.
7.Снимите пленку с картриджей. Установите картриджи в корпуса фильтров 
поочередно. Затягивайте корпус фильтра вручную. После установки каждого 
картриджа в корпус производите промывку, открывая питьевой кран и кран 
подачи воды на 3-5 минут. Пользоваться ключом для затягивания корпусов 
следует с осторожностью. Устанавливать согласно списку на стр 3.
8.Закройте питьевой кран, проверьте систему на герметичность.

Рекомендуемая частота замены сменных элементов* 

Картриджи не реже 1 раза в 4-6 мес.

Мембрана и постфильтр (К-575 UF) не реже 1 раза в 12 мес.

Регламентные работы

*Сроки службы сменных элементов могут отличаться от рекомендованных в 
зависимости от качества исходной и количества потребления очищенной воды.

Замена резиновых уплотнений 1 раз в 24 мес.

Доверяйте монтаж и сервис системы специалистам! 

  Внимание! Нарушение правил монтажа, эксплуатации и обслуживания 
фильтра  могут привести к выходу оборудования из строя.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

1. СОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ ТРУБОК
С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ КОННЕКТОРАМИ

В качестве соединительных элементов в системах «КВАНТА +» 
применяются быстроразъемные коннекторы, отличающиеся повышенной 
надежностью.

Внимание! Прежде чем резать трубки, убедитесь, что Вы правильно 
определили длину. Для подсоединения двух трубок не требуется специальных 
инструментов. Схема соединения представлена на рис. 2.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Отрежьте трубку под прямым углом. Вставьте ее в коннектор до упора. Трубка 
закреплена механическим зажимом. Для герметизации соединения приложите 
дополнительное усилие. При этом трубка утопится ещё примерно на 3 мм и будет 
плотно обжата резиновым кольцом коннектора.

Слегка потяните трубки для проверки соединения.

ОТСОЕДИНЕНИЕ

Нажмите на кольцо у основания, - механический зажим освободит трубку.

Вытяните трубку.
Рис. 2

Замена корпусов предфильтров 1 раз в 5 лет.

Замена картриджей



Рис. 7

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

1.Закройте вентиль подачи холодной воды. 
Откройте на смесителе кран холодной воды, 
чтобы сбросить давление. Если кран имеет 
только одну ручку для холодной и горячей 
воды, то необходимо также перекрыть 
линию горячей воды. Если вода по-
прежнему продолжает течь из крана даже 
после того, как вы перекрыли вентиль, 
необходимо перекрыть главный вентиль 
дома или квартиры.
2.Для подключения к водопроводу 
используется кран с переходником (рис. 6).
2.1.Ослабьте накидную гайку и отсоедините 
гибкий подводящий шланг от водопровода или 
смесителя.
2 . 2 . П р и  н е о бход и м о с т и  з а м е н и т е  
уплотнительное кольцо гибкого подводящего 
шланга.
2.3.Установите кран подачи воды в сборе в 
разрыв гибкого подводящего шланга и 
арматуры смесителя, как показано на рис. 7.
2.4.Подсоедините синюю трубку от фильтра 
к шаровому крану и затяните накидной 
гайкой.
После того, как Вы подключили систему, 
осторожно откройте воду и проверьте 
соединения на герметичность (отсутствие 
подтекания).

Рис. 6

-6- -7-

Внимание! Несмотря на то, что процесс сверления отверстия в раковине 
не является очень сложным, тем не менее, он требует соответствующих 
навыков, внимания и осторожности. Используйте защитные очки и 
перчатки. При необходимости обратитесь к специалисту.

Кран следует устанавливать с учетом 
всех эстетических, эргономических и 
функциональных правил. 

Для установки необходима плоская 
поверхность, чтобы кран был надежно 
вертикально закреплен. После того, как вы 
сделали отверстие (14 мм), установите 
кран, руководствуясь рис. 3. 

Отверстие сверлить не нужно, если:
•в раковине уже есть отверстие, прикрытое 
декоративной крышкой. Снимите крышку и 
установите  кран;
•установлен смеситель воды, который не 
нужен или не используется. Снимите 
смеситель и на его  место установите кран.

В комплекте с питьевым краном может 
поставляться комплект уплотнения и/или 
быстроразъёмный коннектор. На рис. 4а и 
4б приведены способы подключения 
трубки к крану.

Если на поверхности раковины нет места 
для установки крана, то его можно 
смонтировать на поверхности стола рядом с 
мойкой (рис. 5).

Убедитесь, что рядом есть место для 
размещения самой системы и трубок.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

 2. УСТАНОВКА ПИТЬЕВОГО КРАНА 
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЕГО К ФИЛЬТРУ

Внимание! Подключение фильтра 
производится к трубопроводу холодной 
воды. 
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